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TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT 

 
 
Száma: 0003-01-2019 
Szállító: CAADEX Kft. H-7391 Mindszentgodisa, Külterület 0157/4/A 
 
A termék típusa: Tetőbiztonsági rendszer részei, mint járda, tetőlépcső és 

tartozékai, biztonsági horog. 
Származási helye: Magyarország 
 
A teljesítmény állandóságának értékelésére szolgáló rendszer: 4. rendszer 
 
A fent nevezett termékek teljesítik az MSZ EN 516:2006, MSZ EN 517:2006 (előre gyártott 
tetőtartozékok, a tetőn való mozgás szerkezetei, járdák, lépcsőfokok és tipegők, biztonsági 
tetőkampók) szabvány által támasztott követelményeket. 
 
A vizsgálatot végezte: CAADEX Kft. 
Vizsgálati jegyzőkönyv: V 2014/01/09-01 
Alapanyag műbizonylat: Szállítótól kérhető 
 
Felhasználási terület: Építési célú tetőjárdák és tartozékai. Magas tetők teherhordó 

szerkezetével szilárdan összeépített, tetőszerelvények, az 
ellenőrzésekor, karbantartásakor és javításakor a tetőfelületen való 
megállást, járást, kikötést lehetővé tevő szerkezet. 

 
Kezelés, tárolás: A termék tárolása, rakodása, szállítása során ügyelni kell a geometriai 

méretek - helytelen tárolás miatti – torzulására 

 
 
Mindszentgodisa, 2019-01-07 
 
 
 
 Szanyi Gábor 
 

Termékjellemzők és 
mértékegysége 

Mértékegység Követelmény Teljesítmény 

Horganyzott acéllemez 
mechanikai tulajdonságai 

Szakítószilárdság - Rm 

Horgany bevonat vastagsága 
 

 
 

N/mm2 
g/m2 

DX51D fokozat 
 

270-500 
275 

DX51D fokozat 
 

270-500 
275 

Alapanyag vastagságok 
 

mm 1,25-6 1,25-6 


