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A-82/2021

TELJESÍTMÉNY ÉRTÉKELÉSI JEGYZŐKÖNYV

NEMZETI MŰSZAKI ÉRTÉKELÉS KIADÁSÁHOZ

A termék megnevezése: W-stop víz- és gázzáró fali átvezető rendszer

A termék tervezett felhasználási  Fali átvezető rendszerek csövek, kábelek talajszint alatt,

területe: falazaton és az épület alapozásán történő átvezetésére

aise Emberi fogyasztásra szánt vízzel nem érintkező csövek, tartályok
Termékkör: , 8 .

és ezek segédanyagai (28)

A termék gyártója: Kémény Műhely Kft.

1047 Budapest, Tinódi u. 28-30.

A gyártó meghatalmazott

képviselője:

2022.01.20.

A teljesítmény értékelési jegyzőkönyv 3 oldalt és - db mellékletet tartalmaz.

A-82/2021 Projektszám: É1-M366M-23773-2021
 

Bizonylat azonosító: KBiA-XXI-5.1-20180115NMÉ TÉJ
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1. ADATOK

1.1. Atermék gyartdja és gyartasi helyek

1.1.1. A termék gyártója

Az A-82/2021 számú, 2021.10.25. keltezésű munkaprogram szerint.

1.1.2. Gyártási hely

Az A-82/2021 számú, 2021.10.25. keltezésű munkaprogram szerint.

1.2. Atermék leirasa

Az A-82/2021 számú, 2021.10.25. keltezésű munkaprogram szerint.

1.3. —— Atermék tervezett felhasználásának leírása

Az A-82/2021 számú, 2021.10.25. keltezésű munkaprogram szerint.

2: TERMÉKJELLEMZŐK MŰSZAKI ÉRTÉKELÉSE

2.1. —— Alapvető termékjellemzők és a termék teljesítményének értékelése

2.1.1. Mechanikai szilárdság és állékonyság

2.1.2. Ttizbiztonsag

 

Alapvető jellemző Teljesítmény Értékelési módszer Teljesítmény eredete
   
 

Termékkód: W-stop víz-és gázzáró fali átvezető rendszer
 

 

tűzzel szembeni 96/603/EK Európai

viselkedési osztály Al MSZ EN 13501-1:2019 Bizottsági Határozat

-fém termékek alapján

tűzzel szembeni

viselkedési osztály NPD* MSZ EN 13501-1:2019 —   -nem fémes termékek  
  

* NPD (No Performance Determined) — nincs meghatározott teljesítmény

2.1.3. Higiénia, egészség- és kornyezetvédelem

A-82/2021 Projektszam: E1-M366M-23773-2021
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2.1.4. Biztonságos használat és akadálymentesség

 

Alapvető jellemző Teljesítmény Értékelési módszer Teljesítmény eredete
 

Termékkód: W-stop víz-és gázzáró fali átvezető rendszer
 

vízzáróság

- szimpla tömítőgyűrű

- dupla tömítőgyűrű

1 bar-ig vízzáró

2 bar-ig vízzáró
 

gázzáróság
anses fsz it 0,5 bar-ig gázzáró

- dupla tömítőgyűrű Ig Bazzar   

nyomáspróbáról készült

videofelvétel

(2021.10.18.)

A-3/2013 AV]
egyedi módszer"

(2013.06.15.)

VITUKI szakvélemény

(721/17/696401, 2006.06.) 
 

*Az egyedi módszert leíró vizsgálati eljárást az ÉMI Nonprofit Kft-nél dokumentált vizsgálati jegyzőkönyv

tartalmazza.

2.1.5. Zajvédelem

2.1.6. Energiatakarékossag és hdvédelem

2.1.7. Atermészeti erőforrások fenntartható használata

2.2. — Alapanyagjellemzők, alkotóelem jellemzők meghatározása és méretvizsgálatok

Az alapanyag jellemzők és méretek a gyártó beszállítói által szolgáltatott bizonylatok, a

gyártói műszaki dokumentáció, illetve a 721/17/696401 számú VITUKI szakvélemény alapján

kerültek meghatározásra.

3. MELLÉKLETEK

A termékrajzokat, a hivatkozott dokumentumokat (nyomáspróbáról készült videofelvétel,

AV], VITUKI szakvélemény), valamint a Gyártói műszaki dokumentációt az ÉMI Nonprofit Kft.

ÉWS rendszerében archiváltuk.

A teljesítmény értékelési jegyzőkönyvet

készítette:

lee Nm tag Csokaw

Szakmailag ellenőrizte és jóváhagyta:

 —

Vem

 

   

 
SZÉKHELY aoe
ÖL SZGGEUNÜEB ftrt) ;

Kőszegi Lászlóné " Dózsa György út 26. Borossy Tamás
cím

mUszaki értékel6 merndky, 7951szentendre, petermékmenedzser
NG(BOALICS ADÓSZÁM

fi NONPROFIT KFT. 20783185-2-13
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