
 

Hő- és áramlástechnikai méretezés 
Turbós- és kondenzációs osztott kéményrendszer, zárt égésterű 

gázkészülékekhez  

 

Cím: ………………………………………………………………………………………………………………… 

Tulajdonos: ……………………………………………………………………………………………………. 

Tüzelőberendezés pontos típusa, teljesítménye, füstcső csatlakozási mérete : 
 
…………………………………………………...........       ………………………    ………………………….. 

Kémény gyártója, anyaga, átmérője: 
………………………………………………………………………………………………………………………… 

Kémény idomok készüléktől indulva idomonként a kitorkollásig: 

Égéstermék-elvezetés: ø                            Égési levegő hozzávezetés: ø 
 

-…………………………………………………………………………………    -………………………………………………………………………………….                                                                                             

 

-…………………………………………………………………………………    -………………………………………………………………………………….                                                                                                  

 

-…………………………………………………………………………………    -………………………………………………………………………………….                                                                                             

 

-…………………………………………………………………………………    -…………………………………………………………………………………. 

 

-…………………………………………………………………………………    -…………………………………………………………………………………. 

 

-…………………………………………………………………………………    -…………………………………………………………………………………. 

 

-…………………………………………………………………………………    -…………………………………………………………………………………. 

 

-…………………………………………………………………………………    -…………………………………………………………………………………. 

 
-…………………………………………………………………………………    -…………………………………………………………………………………. 
 
-…………………………………………………………………………………    -…………………………………………………………………………………. 
 
-…………………………………………………………………………………    -…………………………………………………………………………………. 
 
Fűtetlen padlástéri szakasz hossza: 
Kémény tetőn kívüli hossza: 


